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Energiegolienne
Energie solaire

Energie géothermique
Energie hydraulique
Energie de la biomasse
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| -Energie renouvelable ?

UneénergierenouvelableS a8 i dzy'S & 2 dzZNDS RQSY SN
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f QK 2.Yes 8nergies renouvelables sont issuepltEnomenes naturels
reguliersou constants provoqués par les astres, principalemestdeil
(rayonnement), mais aussilaine(marée) etla Terre(énergie géothermique).
Aujourd'hui on assimile souvent par abus de langagecnergies renouvelables

aux énergies propres
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Energie solaire Energie hydraulique



http://www.ahlln.be/Decharge/Images/Itradec/biomethaniseur comp 20.jpg
http://www.atmosphere.mpg.de/media/archive/6796.jpg

Energie éolienne
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les turbines a axe horizontal les turbines a axe vertical
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Principe de fonctionnement

Rotation \ [—1'
| |

Principles of Wind Turbine Aerodynamic Lift

Une éolienne est constituee:

Ale rotor, avec des pales montéassir
un moyeu;

Ala transmission mécaniqueui
transformele mouvement deotation
durotor en un mouvement utilisable
par la charge

Aune génératrice électriquequi
transformel'énergie mecaniquen
énergieélectrique ;

Ain systéme d'orientation, quiriente
la nacelle face au vent

Aun systéme électrique, qui gére la
connexion au réseau &t
fonctionnementde I'éolienne



Elle peut étre utilisée de deux manieres :

conservationde f Q S y @édahifue: navire

avoile, pour pomperf Q Spbuil#ire tourner
lameuleR Q dayulin.

transformationen énergieélectrique: f QS 2t A Sy y S
ou aérogenerateurdirectement relié au réseau
ou de maniereindépendante

Relation entre e diametre du rokor
des gohennes et leur puissance

Cathaedrale de
Strasbouryg
Haukteur : 1294m

@ 7Oom

1,5MW /
@ 46m "‘:‘-—'.1
0,6MW




Energiesolaire
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Chauffe eau Electricité




Chauffe eau solaire:
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sanitaire et le chauffage de batiments.

le chanfle-eau solaire

Le principe de fonctionnement:

Le rayonnement solaire est recu par un
absorbeurgqui a son tour chauffe soit un
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N.B.les apports solaires peuvent représentarire 40 et 60%des besoins de
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http://www.ademe.fr/aquitaine/htdocs/march_prod03.htm

Centrale électrique thermique solaire :
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Le principe de fonctionnement:

Des miroirs orientables refletent le rayonnement solaire et le concentre sur
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Centrales électriques thermiques solaires (miroirs plans)

Puissance qui peut atteindre
150MW (Californie)

Température qui peut atteindr8800°C
puissancel00kW (Pyrenée®rientales)




Centrale électrigue photovoltaiques:

Découvert par Becquerel 839

Lescellulesphotovoltaiques sont des
panneaux gucaptentle rayonnement
solaire et leconvertissendirectement
en courantcontinu.




Le principe de fonctionnement:

absorption des photons contact sur zone N
zone dopée N |
Sl |
L
zone dopée P -~ collecte des
porteurs

génération des porteurs
contact sur zone P

1 m? de cellules photovoltaiques délivre une puissance
d'environ 100 a 200 W.



En France a la Réunioh0 000m2/ 1,35MW

En Portugal, une centrale prodditMW avec52000
panneaux solaires.

Pour 2010 au Portugala « Moura » (62M\W) mais aussien Allemagne
(40MW).

un réacteur nucléaire standard produit envirob500MW



Energiegéothermique

La geothermie consistea capter la chaleur contenue dansla crodte terrestre
pour produiredu chauffageoudef QSt S OGO NK OA 0 S

On caracteris@ types d'energie :

1. La géothermie &aute énergie
2. La géothermie &asse energie
3. La géothermie aes basse energie

O QSéné application suivant la
profondeur, a chaque fois que t Q2 y
descendde 100 m sous terre, on
gagne2 a 3°Cen moyenne



